
THERM+

Erhältlich in folgenden Varianten:

Fassade
  THERM+ A-V Systembreiten 50 und 56 mm

  THERM+ S-I Systembreiten 50 und 56 mm

  THERM+ H-V Systembreiten 50, 56 und 76 mm

  THERM+ H-I Systembreiten 50, 56 und 76 mm

Passivhaus-zertifizierte Fassaden und Glasdächer.

Wir zeigen Profil.

* ohne Schraubeneinfl uss

* ohne Schraubeneinfl uss

www.raico.de

Dach
  THERM+ A-I Systembreite 50 mm

  THERM+ S-I Systembreite 50 mm

  THERM+ H-I Systembreite 50 mm

RAICO hat als einer der ersten Systemanbieter sein Aluminium-, 
Stahl- und Holz-Fassaden system, sowohl für den Einsatz in Fassaden 
als auch bei Glasdächern, nach neuesten Kriterien des Passivhaus 
Instituts Dr. Wolfgang Feist zertifiziert.

Uf  ≤ 0,67 W/(m²K)*

Ucw = 0,80 W/(m²K)
Uf  ≤ 0,82 W/(m²K)*

Ucw = 0,84 W/(m²K)



THERM+

Passivhaus-zertifi zierte Fassaden und Glasdächer.

Energieeinsparungen und Klimaschutz sind die wichtigsten Herausfor-
derungen und Chancen für die nächsten Jahre. Moderne Technologien 
und Systeme können maßgeblich zum Schutz unseres Klimas beitragen. 
RAICO verfügt bereits heute über diese Möglichkeiten. Durch ein 
konsequent optimiertes Design und den Einsatz innovativer Komponen-
ten lässt sich eine maximale Energieeinsparung erzielen. 

Der Zukunft verpfl ichtet

Das komplette Fassadensystem und die Glasdachkonstruktionen in Aluminium, 
Stahl und Holz sind nach neuesten Kriterien zerti fi ziert. Eingesetzt wurden 
handelsübliche Pressleisten-Schrauben sowie RAICO-spezifi sche Kunststoff-
Glasaufl agen.

Fassade

Dach

RAICO Bautechnik GmbH  I  Gewerbegebiet Nord 2  I  87772 Pfaffenhausen
Telefon +49 8265 911 0  I  Telefax +49 8265 911 100  I  E-Mail: info@raico.de
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Dämmwerte
nach DIN EN ISO 10077-2 inkl. Schraubeneinfl uss

Einbaustärke Uf-Wert
THERM+ 50 A-V 48 mm bis 0,86 W/(m²K)

THERM+ 56 A-V 48 mm bis 0,85 W/(m²K)

THERM+ 50 S-I 44 mm bis 0,93 W/(m²K)

THERM+ 50 S-I 
T-Profi l

48 mm bis 0,85 W/(m²K)

THERM+ 56 S-I 48 mm bis 0,83 W/(m²K)

THERM+ 50 H-V* 40 mm bis 0,91 W/(m²K)

THERM+ 50 H-V 44 mm bis 0,95 W/(m²K)

THERM+ 56 H-V 44 mm bis 0,93 W/(m²K)

THERM+ 76 H-V 44 mm bis 0,87 W/(m²K)

THERM+ 50 H-I 44 mm bis 0,93 W/(m²K)

THERM+ 56 H-I 44 mm bis 0,91 W/(m²K)

THERM+ 76 H-I 44 mm bis 0,89 W/(m²K)

Einbaustärke Uf-Wert
THERM+ 50 H-I 44 mm bis 0,89 W/(m²K)

THERM+ 50 S-I 48 mm bis 0,87 W/(m²K)

THERM+ 50 A-I 48 mm bis 0,92 W/(m²K)
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Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt
GERMANY

Passivhaus
Effizienzklasse

ZZeerrttiiffiikkaatt
Zertifizierte Passivhaus Komponente
für kühl gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2013

Kategorie: Pfosten-Riegel-Fassade
Hersteller: Raico Bautechnik GmbH

87772 Pfaffenhausen, GERMANY
Produkt: THERM+ 50 A-V

Folgende Behaglichkeitskriterien wurden für die
Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Mit Ug = 0,7 W/(m²K) und bei einem Modulmaß von
1,20 m * 2,50 m ergibt sich:

U CW =    0,80 W/(m²K)      0,80 W/(m²K)

Einschließlich Einbauwärmebrücken erfüllt die Fasade
folgende Bedingung, vorausgesetzt der Einbau erfolgt wie im 
Datenblatt angegeben bzw. thermisch gleich- oder höherwertig.

U CW,eingebaut     0,85 W/(m²K)

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

U-Wert Breite g f Rsi=0,2
[W/(m²K)] [mm] [W/(mK)]

Abstandhalter
Riegel (t) 0,86 50 0,038
Pfosten (m) 0,87 50 0,038
Glasträger-Wärmebrücke GT [W/K]:

*Thermisch weniger hochwertige Abstandhalter, insbesondere 
  solche aus Aluminium, führen zu höheren Wärmeverlusten am
  Glasrand und zu geringeren Temperaturfaktoren.

Weitere Informationen siehe Datenblatt
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Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt
GERMANY

Passivhaus
Effizienzklasse

ZZeerrttiiffiikkaatt
Zertifizierte Passivhaus Komponente
für kühl gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2013

Kategorie: Pfosten-Riegel-Fassade
Hersteller: Raico Bautechnik GmbH

87772 Pfaffenhausen, GERMANY
Produkt: THERM+ 56 A-V

Folgende Behaglichkeitskriterien wurden für die
Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Mit Ug = 0,7 W/(m²K) und bei einem Modulmaß von
1,20 m * 2,50 m ergibt sich:

U CW =    0,80 W/(m²K)      0,80 W/(m²K)

Einschließlich Einbauwärmebrücken erfüllt die Fasade
folgende Bedingung, vorausgesetzt der Einbau erfolgt wie im 
Datenblatt angegeben bzw. thermisch gleich- oder höherwertig.

U CW,eingebaut     0,85 W/(m²K)

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

U-Wert Breite g f Rsi=0,2
[W/(m²K)] [mm] [W/(mK)]

Abstandhalter
Riegel (t) 0,85 56 0,038
Pfosten (m) 0,85 56 0,038
Glasträger-Wärmebrücke GT [W/K]:

*Thermisch weniger hochwertige Abstandhalter, insbesondere 
  solche aus Aluminium, führen zu höheren Wärmeverlusten am
  Glasrand und zu geringeren Temperaturfaktoren.

Weitere Informationen siehe Datenblatt

www.passiv.de 0162cw03
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